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This is a photographic template – your 

 photograph should fit precisely within this rectangle. 

Новые 9SX 1-6kVA 
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Новая полная линейка на смену ИБП 
9130 

9SX 1/1.5/2/3 кВА в стоечном исполнении  

9SX работает на 
основе улучшенной 

платформы 9130 
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Улучшенные функции 

Новый ЖК-экран 

• Полные данные о статусе ИБП, аналитические данные 
и улучшенные возможности конфигурации с 
поддержкой различных языков (включая русский) 
 

Встроенный счетчик электроэнергии 

• Расширенные возможности управления мощностью с 
информацией о потреблении энергии и измерением 
кВт/ч (уровень ИБП) 

 

Инновационное управление батареями 

• Рекомендует определенные  
даты замены батарей 
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Улучшенные функции (продолжение) 

Внешние батарейные модули 

• Автоматическое определение батарей, нет 
необходимости вводить номер ВБМ через 
дисплей 

 

Широкие возможности настройки 

• Более 100 параметров могут быть изменены для 
настройки работы ИБП под Ваши нужды 

 

Готово к глобальному внедрению 

• Нормативные маркировки для многих стран: CE 

(ЕС), UL (Северная Америка), EAC (Россия), BIS 
(Индия), RCM (Австралия) 
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Замена для каждой модели 

9130 9SX 

103006433-6591 Eaton 9130 700 9SX700I 

103006434-6591 Eaton 9130 1000 9SX1000I 

103006435-6591 Eaton 9130 1500 9SX1500I 

103006436-6591 Eaton 9130 2000 9SX2000I 

103006437-6591 Eaton 9130 3000 9SX3000I 

103007841-6591 Eaton 9130 5000 9SX5000I 

103007842-6591 Eaton 9130 6000 9SX6000I 

103006455-6591 Eaton 9130 1000 RM 9SX1000IR 

103006456-6591 Eaton 9130 1500 RM 9SX1500IR 

103006457-6591 Eaton 9130 2000 RM 9SX2000IR 

103006463-6591 Eaton 9130 3000 RM 9SX3000IR 

103006438-6591 Eaton 9130 EBM 1000  9SXEBM36T 

103006439-6591 Eaton 9130 EBM 1500  9SXEBM48T 

103006440-6591 Eaton 9130 EBM 3000  9SXEBM96T 

103007843-6591 Eaton 9130 EBM 6000  9SXEBM240T 

103006458-6591 Eaton 9130 EBM 1000 RM  9SXEBM36R 

103006459-6591 Eaton 9130 EBM 1500 RM  9SXEBM48R 

103006460-6591 Eaton 9130 EBM 3000 RM  9SXEBM72R 

152602868-001 2 м батарейный кабель для Eaton 9130 EBM 1000  EBMCBL36T 

152602869-001 2 м батарейный кабель для Eaton 9130 EBM 1500  EBMCBL48T 

152602870-001 2 м батарейный кабель для Eaton 9130 EBM 3000  EBMCBL96T 
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Простая замена 

 

Батареи/Время работы Выходы Габариты 

• 700 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 1000 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 1500 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 2000 в напольном 
исполнении 

8 x 7 A/ч на 9SX  
(9 A/ч на 9130) Удален выход C19 То же  

• 3000 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 5000 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 6000 в напольном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 1000 в стоечном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 1500 в стоечном 
исполнении 

То же  То же  То же  

• 2000 в стоечном 
исполнении 

6 x 7 A/ч на 9SX  
(9 A/ч на 9130) Удален выход C19 То же  

• 3000 в стоечном 
исполнении 

То же  То же  То же  
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Изменения по сравнению с 9130 

• Разъем напольного ВБМ будет изменен, однако для 
обеспечения совместимости с предыдущей версией будет 
доступен кабельный переходник 

• Адаптеры Shucko (по стандарту МЭК) не будут поставляться 
в коробке из-за проблем с нормативным регулированием, 
однако останутся доступными для заказа отдельно 

• Входной кабель для 10 A ИБП не будет предоставляться в 
комплекте 
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